
カタ-PA-010-21 　 2011 09 30RM

取扱店

ホームページアドレス http://www.sumitomo-siporex.co.jp

北海道
東 北
関 東
中 部
関 西
中 国
九 州
本 社

工　場

〒060-0001
〒980-0803
〒105-0004
〒460-0003
〒541-0041
〒730-0011
〒810-0801
〒105-0004

札幌市中央区北一条西3 - 3（住友信託ビル）
仙台市青葉区国分町1-2-1（仙台フコク生命ビル）
東京都港区新橋5丁目11番3号（新橋住友ビル）
名古屋市中区錦2 - 1 0 - 1 3（SC錦ANNE X）
大阪市中央区北浜4 - 7 - 1 9（住友ビル3号館）
広 島 市 中 区 基 町 5 - 4 4（ 商 工 会 議 所ビル）
福岡市博多区中洲5-6-20（明治安田生命福岡ビル）
東京都港区新橋5丁目11番3号（新橋住友ビル）

（011）281-6711
（022）222-1588
（03）3435-4670
（052）204-0761
（06）6232-2231
（082）211-0116
（092）282-8623
（03）3435-4660

栃木・三重









1.シポレックスとは

戸建て住宅から超高層ビルまで、あらゆる建物に使われています。

外壁、間仕切壁、屋根、床、建物のあらゆる部位に使われています。

シポレックスは、1934年に北欧スウェーデンで生まれ、1962年に当社が技術導入して日本にやってきた建築材料です。

軽量性、耐火性、断熱性などの優れた性能、そしてプレキャストパネルならではの施工性の良さにより、多くの用途の建築物に普及しています。

2.シポレックスの特長

シポレックス建築は安全、快適な空間を実現できる上に、経済的に

造ることができますので多彩な特性とあわせた総合的メリットは計

り知れません。

■経済性

主原料には、珪石、セメント、生石灰などを用い、鉄筋で補強され

たコンクリート製品で、1962年創業当初からアスベストなど有害

な物質を一切含まない環境に優しい建材です。

弊社では、ALCリサイクルに関して、環境大臣から広域認定制度

における認定を取得し、新築現場で発生するALC端材のリサイク

ルに取り組んでいます。

（シポレックスのリサイクルは、建設会社との基本契約と現場ごと

の覚書きを結ぶ必要があり

ます。詳しくは弊社にお問

い合わせください。）

■ゼロアスベスト建材

■リサイクルシステム

■耐久性（シポジュール）
シポレックスの耐久性を考える際、様々な要因のなかのひとつに炭

酸化の進行程度が上げられます。炭酸化とは、シポレックスの主要

構成鉱物トバモライトが水分と炭酸ガスにより、炭酸カルシウムと

シリカゲルに生成される反応です。

そこで、シポレックスはパネル物性を変えずに炭酸化による経年変

化に対して抵抗する性能の研究に取り組み、弊社従来品の２倍以上

の耐炭酸化性を有しています。

シポレックスはコンクリート製品の

重量感を持ちながら、比重は普通コ

ンクリートの1/4．水に浮くコンク

リートです。しかもパネル内部に補

強鉄筋が入っているので、構造材と

しても十分な強度を持っています。

このため建物の軽量化がはかれ、軟

弱地盤に立地する建物、大スパンの

建物、超高層ビルなどに最適です。

■軽く…
■水に浮くコンクリート

シポレックスは無数の細かい気泡を

含んでいるため、熱を伝えにくい性

質があります。その断熱性能は普通

コンクリートの約10倍。

少ないエネルギーで快適な居住空間

が得られますので、地球に優しく、

冷暖房費が節減出来ます。

■省エネを実現します

■断熱性に優れ…

シポレックスは、軽量にもかかわら

ず、音を伝えにくい性質がありま

す。また、精度の良いパネルのた

め、高い機密性が確保できます。各

種仕上げ材と組み合わせることによ

り。遮音構造の認定も受けています

ので、マンションやアパートの界壁

にも使用できます。

■静かで、快適な居住空間を
　創ります。

■不快な音をシャットアウト…

シポレックスの標準構法である、SDR縦壁構法(SIPOREX DRY 

ROCKlNG)は、弊社独自の取付けファスナーにより、層間変形角

1/75rad時(面内変形追従性能試験)でも、パネルに脱落･ひび割れ

等の被害を生じないことが確認されています。これは、兵庫県南部

地震でも、その高い耐震性能が証明されています。通常の建物か

ら、高い耐震性能を要求される建物にもSDR縦壁構法は、十分に

適用できます。また、SDS構法(SlPOREX DRY SLIDE)も

1/100radまでの層間変形角にスライド機構により追従すること

が実験により立証されています。

■耐震性（層間変形追従性）

シポレックスは、工場生産するプレキャストパネルですので、鉄筋コン

クリート造のように現場養生は必要ありません。従って工期は大幅に

短縮できます。また、隣地間との距離が狭い場合でも施工可能です。

■施工性

シポレックスは、燃えない建材。無

機質なので火災に強く、有害ガスの

発生もありません。法定耐火構造に

ついても、壁＝1時間、屋根＝30

分、床＝2時間、梁＝3時間、柱＝

3時間の認定を受けています。

■火災に耐え、有害ガスを発生
　させません

■燃えない

工事現場

端材輸送

工場

製品輸送

製品出荷

新築現場へ

端材を粉砕し、
原料として再利用

（北海道地区は除く）
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